
Ürün Tanimlama
YAPIN Kullanmadan once
ürünü kesin olarak
tanimlayin.

Sicaklik / Isitma
YAPMAYIN Sicakligin 35 °C
(GAA için 30°C)üzerine
çikmasina izin vermeyin.
Yüksek yogunlukta isitma
uygulamayin.

Atmosfer
YAPIN Havanin (oksijen)
yeterliliginden emin olun.
Inhibitör (MEHQ) oksijen olan
ortamda işe yariyabilir.

Atmosfer
YAPMAYIN Inert atmosfer
altinda çalişin. Asla azot
kullanmayin.

Inhibisyon
YAPIN Inhibitör ve çözünmüş
oksijenin iyi dagilmiş olmasini
saglayin ve maksimum
depolama zamnini takip edin.

Kontaminasyon
YAPMAYIN Kontaminasyona
engel olun (Kontrol
edilemeyen polimerizasyon
tehlikesi).

Endüstriyel hijyen
YAPIN Gerekli kişisel
koruyucu ekipmani kullanin.
Iyi havalandirma oldugundan
emin olun ve yetersiz
havalandirilmiş alanlarda
solunum cihazi kullanin.

Tutşturma Kaynaklari
YAPMAYIN Topraklamayi
unutmayin. Ürünü sicak kaba
doldurmayin ve tüm
tutuşturma kaynaklarini
engelleyin.

Donmuş Akrilik Asit
YAPIN Materyalin tamamini
çözdürün. Kullanmadan once
içerigini kariştirin.

Donmuş Akrilik Asit
YAPMAYIN Yari çözülmüş
akrilik asidi kabindan
çikarmayin. Kati bakiye
inhibe degidir.

YAPILACAKLAR / YAPILMAYACAKLAR
Akrilik asit,metil akrilat, etil akrilat, butil akrilat
ve 2 etilhekzil akrilatin güvenli kullanimi için

EBAM Akrilik asit ve akrilik esterler ile ilgili tavsiye ve yardim.
Bu poster European Basic Acrylic Monomer Group tarafindan üretilmiştir. Verilen

tüm tavsiyeler, bilgi ve rehberlik EBAM’in bilgisi dahilinde dogrudur ve

güvenlidir. Buna ragmen bu ve diger EBAM bilgilendirmeleri ve rehberliginin ne

amaçla ve hangi uygulamalarda kullanilacagindan emin olmak sorumlulugu her

zaman okuyucuya/akrilik monomer kullanicisina aittir. Daha fazla bilgi için

EBAM broşürlerine (Akrilik asit/akrilat esterlerin güvenli kullanimi ve

depolanmasi) başvurun ve www.petrochemistry.net adresli web sitemizi ziyaret

edin. (CEFIC “süpervizörünüze sorun” tavsiyesi eklenmelidir).
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